
daszyńskiego WSS-POM 2.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1ROBOTY BUDOWLANE
1

d.1
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

4.8*4.70 m2 22.56
RAZEM 22.56

2
d.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gładko

m2

22.56 m2 22.56
RAZEM 22.56

3
d.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3

m2

22.56 m2 22.56
RAZEM 22.56

4
d.1

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm  układane na klej meto-
dą zwykłą

m2

22.56 m2 22.56
RAZEM 22.56

5
d.1

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

5 m2 5.00
RAZEM 5.00

6
d.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścia- nach i słupach m2

5 m2 5.00
RAZEM 5.00

7
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 m2

4.80*2.80+4.70*2.8+4.80*2.80-0.90*2.00+4.70*2.8-1.2*1.8*2+4.80*4.70 m2 69.64
RAZEM 69.64

8
d.1

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach m2

4.70*4.80+10 m2 32.56
RAZEM 32.56

9
d.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
Krotność = 2

m2

69.64 m2 69.64
RAZEM 69.64

10
d.1

KNR 2-02
0815-06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

4.80*4.70 m2 22.56
RAZEM 22.56

11
d.1

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

69.64-22.56 m2 47.08
RAZEM 47.08

12
d.1

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

13
d.1

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

0.9*2.05 m2 1.85
RAZEM 1.85

14
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmacniane -trzy zawiasy m2

0.90*2.05 m2 1.85
RAZEM 1.85

15
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

22.56 m2 22.56
RAZEM 22.56

16
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

47.08 m2 47.08
RAZEM 47.08

2 INSTALACJA C.O.
17

d.2
KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.2kalk. własna

Wpięcie do istniejącej instalacji wraz z demontażem - przyjęto 15 rg kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Norma 3.20
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19

d.2
KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

20
d.2

KNR 4-01
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

21
d.2

KNR-W 2-15
0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

2*7.00 m 14.00
RAZEM 14.00

22
d.2

KNR-W 2-15
0114-05

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

23
d.2

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe 400x1000 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.2

KNNR 4
0409-04

Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 22 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Norma 3.20


