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_ 1ROBOTY BUDOWLANE ST L We
1Rozbiorka jednostronnego odeskowania scian 2 PANELI |m2 ~1(9.3072.80)"2+|
d.1/SCIENNYCH ‘ 2.30*2.80-
- 2.00*2.00 =|
Lt TR O T S AR
2/0dbicie tynkow wewn.z zaprawy wapiennej na §cianach,fila- m?2 == !
d.1rach pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 L | w2 ‘1; 5:- i
3Tynki wewnetrzne zwykie kat. |ll wykonywane recznie na m2 I A8
d.1scia- nach i stupach Rl . i S_"t S
4Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o Im?2 | 54.52+2.307
_d.1pow.podiogiponad 5m2 _______ o | 1 930= 7501
i 5Przyklejenie jedne] warstwy siatki na §cianach i sufitach Tmz | 2.30%9.30+15]
L d1

" 6Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - m?2
d.1/gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie

Krotno$c = 2

=36.39
75.91
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7 Wewn gladzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i ‘m2 2.30%9.30 5\

d.1bet.wylewanych i il 21.39
8Wewn gladzie gipsowe dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i m2 175.91-21.39 =

d.1bet.wylewanych . | | 5452
gDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw m2 1| 21.39|
. d.1wewnetrznych sufitow o f e Bl
. 10Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow 1m2 54.52-31.35 =|
. d.1wewngtrznych $cian T ‘ 23.17
11Wywoz i utylizacja gruzu I | 54527004 4
d.1 : 2.18|
12Montaz listew przypodiogowych m 9.30°2+2.30 =
d.1 E _20.90,
13Tynki na $cianach ptaskich i pow. poziomych szlachetne cyk-m?2 | 1.5%(9.30+
d.1linowane z zaprawy drobno- i $rednioziarnistej-Marmolit gr. | 9.30+2.30) =
[ .225mm L N Lo 33s
Razem dziat ROBOTY BUDOWLANE . _ el U etk
~_ 2INSTALACJA ELEKTRYCZNA =3 ) e o]
| 14Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany iszt. 6 |
| d.2ina zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych J
_otwo- row w podiozu ceglanym ______ __ _ _Jr
{5Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze 0 $r. do 60 mm szt I !
d2 | j ;
16taczniki | przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegu- ‘szt g C:
d.2no- we
17 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz-szt. | 4
d 2 goszczelne 2-biegunowe przykrgcane o obcigzalnosci do 16 |
A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 do puszek instalacyj- | iI 1
...... bieh . B SR I =
18Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m | 9.30’2+2.30*l>
d.2 2+2.5%*445%2+
e [ | e R 15=58.20,
19Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m | 43.20

d 2 ukia- dane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz be- i i
tonowe YDYpzo 3x1,5 mm2 ; _
20Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 m f 15 |
d 2.ukta- dane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz be- i |
tonowe YDYpzo 3x2,5 mm2

21 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cemento-m3 ) 091
| d2wowapiennej . e |,
' 22Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 58.20
_.d2_ i _ : PR | R A
"~ 230prawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - swietlowkowa ékpl. : 2 1,

d.2do 4x40 W/ UJAC DEMONTAZ LAMP- R-1.5
Razem dziat INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Norma 3.20



